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Normen im Dreispitzareal

INHALTSVERZEICHNIS

100 Fahrbahn, Belagsaufbau
100.01 Neubau fir Strassen, Trottoir, Lastwagenparkplatz
100.02 Reparaturen
110 Fahrbahn, Randabschliisse
110.01.1 Typ A: Granitrandstein mit 1-Stein-Schale Anschlag 6 cm (Strassenabschluss gegen Trottoir, Gleis)
110.01.2 Typ A: Granitrandstein mit 1-Stein-Schale Anschlag 12 cm (Strassenabschluss gegen Trottoir,Gleis)
110.02 Typ B: Stellplatte mit 1-Stein-Schale (Strassenabschluss gegen Gebaude, Rabatte)
110.03 Typ B1: Stellplatte abgesenkt mit 1-Stein-Schale
110.04 Typ B1: Stellplatte mit 1-Stein-Schale Anschlag 12 cm
110.05 Typ C: 3-Stein-Schale (Wasserrinne bei Platzen, Strassenabschluss bei Ein- und Ausfahrten)
110.06 Typ D: Schalenstein (Abschluss gegen Gebaude und Grenzen (nicht wasserfiihrend), Rabatte und
Parkplatze)
110.07 Typ F:  2-Stein-Schale (Strassenabschluss gegen Trottoir) Uberfahrten
110.08 Typ F: 2-Stein-Schale (Strassenabschluss gegen Trottoir)
120 Strassenausstattung
120.01 Fundament zu Schutz-Stele (L-Winkelstahl griin)
120.02 Fundament zu Schutzpfosten (Doppel-T-Tréger)
120.03 Leitplanken Kastenprofil (einfach, doppelt)
120.04 Leitplanken A-Profil
120.05 Leit -/ Absperrpoller Burri Public Poller Uni
120.06 Velobigel mit Fussplatte, Fundament fir Verankerung unter Belag
120.07 Beleuchtungsmasten Burri Kandelaber (konisch 8m und 10m)
120.08.1 Erdstiick und Fundament zu Kandelaber (LPH 8m und 10m)
120.08.2 Erdstiick und Fundament zu Kandelaber (LPH 5m)
120.08.3 Montagemdglichkeiten zu Kandelaber
120.09 Fundament zu Kandelaber mit Schutzpfosten (Doppel-T-Trager)
120.10 Leuchten fiir Strassenbeleuchtung, Fabrikat Burri, Metro LED-Leuchtsysteme
120.11 Leuchten fiir Fussgangerzone oder Zone mit Langsamverkehr
120.12 Strassenbeschilderung und Strassenbeschriftung
120.13 Schilder Gebaude-/ Tor-/ Firmenbezeichnungen, Parkplatzschilder
200 Arealmoblierung auf Strassen und Trottoir
210.011 Sitzelemente Fabrikat Burri, ,Stadtbank Typ A mit Rickenlehne
210.01.2 Sitzelemente Fabrikat Burri, ,Stadtbank Typ A“ ohne Rickenlehne 55cm breit
210.01.3 Sitzelemente Fabrikat Burri, ,Stadtbank Typ A“ ohne Riickenlehne 88cm breit
220.011 Entsorgung, Abfallbehalter Burri Public Bin
220.01.2  Entsorgung, Varianten zu Abfallbehalter und Burri Doc Bin fiir Hundekotbeutel
230.01.1 Wasserstellen, Trinkbrunnen Fabrikat Santa & Cole, Modell Atlantida
230.01.2 Brunnenstube fir Wasserstellen
240.01 Info-Stele
240.02.1 Werbe- / Kulturtafeln City Lights Leuchtkasten F12
240.02.2 Werbe- / Kulturtafeln City Lights Leuchtkasten F200 (Montage unter Belag)
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Normen im Dreispitzareal

INHALTSVERZEICHNIS

300
300.01
300.02.1
300.02.2

400
400.01

410
410.01.1
410.01.2

420
420.01
420.02
420.03
420.04.1
420.04.2
420.04.3

500

Schachte, Deckeltypen

Schacht fur Medienleitungen

Strassenfertigschacht 3-Plattenschacht Fuchs nach Din EN 124 D400
Strassenfertigschacht 3-Plattenschacht Fuchs, Betonumrandung

Strassenentwidsserung
Schachtabdeckung Erzenberg (offen / geschlossen)

Liegenschaftsentwasserung
Einstiegsschacht 80cm @ mit 1, 2 oder 3 Einlaufe
Einstiegsschacht 1.0m @ fiir 1 t und 5 t Belastung

Anschlusshéhen und Kanalanschliisse

Anschlusshohen fiir Leitungen der Strassen- und Liegenschaftsentwasserung
Kanalanschluss aus Steinzeug an Steinzeug Rohr

Kanalanschluss aus PE-HD an doppelwandiges Rohr

Kanalanschluss aus Steinzeug an Inliner

Kanalanschluss aus Steinzeug an Spezialbeton- und Steinzeug Rohr
Kanalanschluss aus Steinzeug an Betonkanal

Normenchronologie

Alle Masse in cm
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Normen im Dreispitzareal Norm No. 100.01

FAHRBAHN: BELAGSAUFBAU

Neubau
Mischgut
AC Asphalt Concrete
ACB/T Binder- / Tragschicht
AC 11, ACT 32 Mischgutsorte ( 11, 32 : oberer Nennwert der gréssten Mineralstoffkérnung )
Belagstyp
L fur leichte Beanspruchung
N fur normale Beanspruchung
S fur starke Beanspruchung
H fur sehr starke Beanspruchung
Strasse Lastwagen - Parkplatz
Oberflachenbehandlung : heiss auf heiss,
doppeltes Abstreuen mit AC 8
AC 8 S, PmB E 45/80-65
2 ' / (ca. 20 kg/m? ) und Walzen
) AC B 22 S, PmB E 25/55-65
o ACT32S, B50/70 s
5 - M E1 > 100 N/mm? e ACT32S,B50/70
L e = ACT32S, B50/70
T q M E1> 100 N/mm?
oo UG 0/45 OC 85 o o
. o . . ‘ UG 0/45 OC 85
T 0 Qetssand, Rlct'K'?SS”d' " . 2 Kiessand, RC-Kiessand,
fte e E? ongranu ah mit i f s £ Betongranulat mit
’ Ignungsnachweis Tur L e Eignungsnachweis fur
MEEIRE Fundationsschichten - Fundationsschichten
Trottoir
- AC6 L
o ACT22N
L N UG 0/45 OC 85
E N Kiessand, RC-Kiessand,
? c Betongranulat mit
T 1S Eignungsnachweis fur
T % Fundationsschichten
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Normen im Dreispitzareal Norm No. 100.02

FAHRBAHN: BELAGSAUFBAU

Reparaturen
. Schnitt / Detail
Fahrbahn min20 °
Trottoir / Radweg min.10 Grabenbreite

Grabenauffillung /
Fundationsschicht

best.Belag

%7:77 A: - 7*\ bestehende
N n Fundationsschicht

neuer Belag
o

min.40
min.25
[N
4

Vx4 R

C
o =
o] [e]
s = 2 .
L =
a 2 5
Arbeitsablauf 4 7

N @0 ® oo

Bel hneid ass B
€1ag anschneiden gemass } oder Abfradsen gemass B / Aushub

Belag entfernen / Aushub

Grabenauffillung Schichtweise mit geeignetem Material (min. 40 cm Kiessand in Fahrbahn, 25 cm in Trottoir /
Radweg) bis H.

Nachschneiden der Grabenrander (Fahrbahn min. B + 20 cm, Trottoir min. B + 10 cm) / Belag entfernen (zur
Vermeidung von Hohlstellen)

Erganzende Grabenauffullung / Erstellen der Planie (ME1.> 100 N/mm

Reinigen der Belagsrander / Auftragen einer Fugenbehandlungsmasse (Fugenkleber) oder Voranstrich und
Anbringen eines schmelzbaren Bitumen - Fugenbandes

Belagseinbau (siehe Norm No. 100.01)

Ausnahmefall (Anwendung in der kalten Jahreszeit (Monat November bis Mérz), bei kleinen

Belagsreparaturen oder bei zu erwartenden Setzungen.)

1. Phase : Einbau der Trag- und Bindeschicht bis OK best. Belag

2. Phase :Frasen, Voranstrich ca.10 B+20/10 ca.10
Fugenbehandlung und - 7
Einbau einer Deckschicht
b MR TR
best. Belag Trag -|/ Bindeschicht

Aufgrabung

christoph
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Normen im Dreispitzareal

Norm No. 110.01

1/2

FAHRBAHN: RANDABSCHLUSSE

TYP A : Granitrandstein mit 1-Stein-Schale, Anschlag 6 cm

Strassenabschluss gegen Trottoir, Gleis, Rabatte

Trottoir oder Gleis ‘

Fahrbahn

(Bei Gleis: 2.00 m bis Achse bﬁ
2.50 m auf Mandverseite)

Abstand zu Gleisachse 2.05 m L 17 15 3 15

Granitrandstein 18/30 cm

Schalensteine TYP 12

Betonbedeckung min. 4.5 cm

N~
=
“ o
o < ™
™ 4 A T e e @
< 4 < 4 o
v e e
ll
35 20
Detail A
Bei normaler Belastung Beton 8/16, 10-15% Sand,
CEM 200kg/m?, w/z 0,37 o 4
o
Bei extremer Lastwagen - Beton C25/30, XF2, Dmax=16mm,
Belastung : Bewehrung
CEM 300kg/m3, max,w/z 0,5 .,
A
-8 - Betonverbrauch pro m 144 | 4
Dilatationsfugen alle 8 m ( SAGEX)
N 4210 ) v a 94
| 2038 Biigel I 8 :
. m L =103 cm
a=15¢cm

christoph
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Normen im Dreispitzareal

Norm No. 110.01

2/2

FAHRBAHN: RANDABSCHLUSSE

TYP A : Granitrandstein mit 1-Stein-Schale, Anschlag 12 cm

Strassenabschluss gegen Trottoir, Gleis, Rabatte

Trottoir oder Gleis }H

Fahrbahn

(Bei Gleis: 2.00 m bis Achse
2.50 m auf Mandverseite)

Abstand zu Gleisachse 2.05 m

Betonbedeckung min. 4.5 cm

17 15 3| 15
2 L L
W Schalensteine TYP 12
Granitrandstein 18/30 cm
N~
o
o
(sp]
Detail A
Bei normaler Belastung Beton 8/16, 10-15% Sand,
CEM 200kg/m?, w/z 0,37 N
o
Bei extremer Lastwagen - Beton C25/30, XF2, Dmax=16mm,
Belastung : Bewehrung
CEM 300kg/m3, max,w/z 0,5 .,
A
-8 - Betonverbrauch pro m 144 | 4
Dilatationsfugen alle 8 m ( SAGEX)
N 4010 . o 4 9
| 2038 Bigel @ 8 :
. m L =103 cm
a=15¢cm

christoph

1.0
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Normen im Dreispitzareal Norm No. 110.02

FAHRBAHN: RANDABSCHLUSSE
TYP B : Stellplatte mit 1-Stein-Schale

Strassenabschluss gegen Gebaude

Zementliberzug

bis 0.5 m oder Belag

I8 | Fahrbahn

(0]

; 4

=}

©

> |

o)

_54% min. 30 10 ’ 15

[ . L L Stellplatte 10/25 cm ( SN10 )
E ’

o]

8 |

ﬁ ‘ Schalenstein Typ 12

o +4 ) % var.
« ] 25 +( <=
gﬁ ) » 1 -
N 4 A
N
4 O siehe Detail A
™ 4 <
2 I
< 4 a 0
o) N
N .
QC.) 4 < 4 < 8
5] - e
[ <
Q N
©
A
o 40 20

Detail A

Bei normaler Belastung Beton 8/16, 10-15% Sand,

CEM 200kg/m?, w/z 0,37 N

o

Bei extremer Lastwagen - goin ¢25/30, XF2, Dmax=16mm,
Belastung : Bewehrung

CEM 300kg/m?3, max,w/z 0,5 .,

A
-8 - Betonverbrauch pro m 100 | ( Grinstreifen ) 4
Betonverbrauch pro m 152 | ( Mauer )
4310 Dilatationsfugen alle 8 m ( SAGEX) w4 4 94

= 238 Biigel @ 8 :

L=103 cm

a=15¢cm

-32- Betonbedeckung min. 4.5 cm
= ” Anderungsdatum 01.01.2014
a m Christoph Merian Stiftung
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Normen im Dreispitzareal

Norm No. 110.03

FAHRBAHN: RANDABSCHLUSSE
TYP B1 : Stellplatte abgesenkt mit 1-Stein-Schale

Strassenabschluss

Randsteinflucht

Fahrbahn

L 15 L 15 L 10 15 Stellplatte 10/30 cm (SN 10)
i Schalenstein Typ 12
12
- +1 +0 % var.
3% , S p—
N ~
o siehe Detail A
A < 2
8 <
4 3
Q ’ . S
c N < .
= o . .
(o)) A g
cC <
Q
©
N
T 40 20
Detail A
Bei normaler Belastung Beton 8/16, 10-15% Sand,
CEM 200kg/m?3, w/z 0,37 N
o
Bei extremer Lastwagen - g0 ¢25/30, XF2, Dmax=16mm,
Belastung : Bewehrung
CEM 300kg/m?3, max,w/z 0,5 .,
A
Betonverbrauch prom 118 | 4
Dilatationsfugen alle 8 m ( SAGEX))
<4 2 74
208
Bewehrung 2 x 8 mm
= ” Anderungsdatum 01.01.2014
m Christoph Merian Stift
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Normen im Dreispitzareal

Norm No. 110.04

FAHRBAHN: RANDABSCHLUSSE
TYP B1 : Stellplatte mit 1-Stein-Schale, Anschlag 12 cm

Strassenabschluss

Randsteinflucht

Fahrbahn

Stellplatte 10/30 cm (SN 10)

Schalenstein Typ 12

% var.
G
—
N siehe Detail A
— X
@ o —]
& ]
o @
S 2 °
Q2
(0]
N
©
o
Detail A
Bei normaler Belastung Beton 8/16, 10-15% Sand,
CEM 200kg/m?3, w/z 0,37 N
o
Bei extremer Lastwagen - g0, ¢25/30, XF2, Dmax=16mm,
Belastung : Bewehrung
CEM 300kg/m?3, max,w/z 0,5 .,
A
Betonverbrauch prom 85 | 4
Dilatationsfugen alle 8 m ( SAGEX))
<4 2 74
208
o« e Bewehrung 2 x 8 mm
= ” Anderungsdatum 01.01.2014
m Christoph Merian Stift
f§ erlan Do:l:agﬂerst?ansasne 4(I)0ung 1. Inkraftsetzung Version 1.0
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Normen im Dreispitzareal

Norm No. 110.05

FAHRBAHN: RANDABSCHLUSSE
TYP C : 3-Stein-Schale

Wasserrinne bei Platzen, Strassenabschluss bei Ein- und Ausfahrten

Randsteinflucht

Fahrbahn

40 30 L

Schalenstein Typ 12

siehe Detail A

variabel | % var % var.
\
o | ] el
o |
«® K [0} 4 A lg py 4 R
@ N ‘ . ® K IR @
(&) 9 < ‘ 5 o
S .«
ol |
A
s 17 \l 35
ﬂ
Detail A
Bei normaler Belastung Beton 8/16, 10-15% Sand,
CEM 200kg/m?, w/z 0,37 N
o
Bei extremer Lastwagen - geyon 525/30, XF2, Dmax=16mm,
Belastung : Bewehrung
CEM 300kg/m?3, max,w/z 0,5 .,
Betonverbrauch prom 120 |
Dilatationsfugen alle 8 m ( SAGEX))
< A

308

— & T

Bewehrung 3 x 8 mm

istoph

¢chri

merian Christoph Merian Stiftung 1. Inkraftsetzun :
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Normen im Dreispitzareal Norm No. 110.06

FAHRBAHN: RANDABSCHLUSSE
TYP D : Schalenstein

Abschluss gegen Gebaude und Grenzen (nicht wasserfuhrend), Rabatte und
Parkplatze

Randsteinflucht # Fahrbahnrand
Grenze, Baumgrube etc. ’
: |
VR
€ i Abschluss mit Schalenstein Typ 12
w
5
T |
S | Best. Belag ‘
:@© -
$ |
O]
o ‘ /'\‘ ( Rabatte, Parkplatze )
N % var | % var. (Gehweg )
‘ 4 = Kote +0
NG . 74 <+ F
= 2| K N
‘© &
= | siehe Detail A
L 4 b
= = DL
N L Y )
2 | )
o ‘ 25
Detail A
Bei normaler Belastung Beton 8/16, 10-15% Sand,
CEM 200kg/m?3, w/z 0,37
Bei extremer Lastwagen - geyy 525/30, XF2, Dmax=16mm,
Belastung : Bewehrung

CEM 300kg/m?3, max,w/z 0,5

Betonverbrauch prom 85 |
Dilatationsfugen alle 8 m ( SAGEX))

208

./\. Bewehrung 2 x 8 mm

” Anderungsdatum 01.01.2014
a m Christoph Merian Stiftung
i erlan Dornacherstrasse 400 1.jnkrafts§(t)z112ng Version 1.0
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Normen im Dreispitzareal

Norm No. 110.07

TYP F : 2-Stein-Schale

FAHRBAHN: RANDABSCHLUSSE

Strassenabschluss gegen Trottoir (Uberfahrten)

Trottoir

Fahrbahnrand

(ev. Verbundsteine)

Schalenstein Typ 12

Bei normaler Belastung Beton 8/16, 10-15% Sand,

CEM 200kg/m?®, w/z 0,37

Bei extremer Lastwagen -

Beton C25/30, XF2, Dmax=16mm,
Belastung : Bewehrung

CEM 300kg/m?3, max,w/z 0,5

Betonverbrauch prom 105 |

% var. siehe Detail A
+25 4o . % var.
= —
AN
~~—
=Y ~——
¢ 4
-\ }
< < Lo
2a4< N
4 g a” ©
(&)
. % .
9 4 J‘ .
20 L 20
4

4 <

°o| Detail A

Dilatationsfugen alle 8 m ( SAGEX)) 4 » .
308 SR
m Bewehrung 3 x 8 mm
” Anderungsdatum 01.01.2014
a m Christoph Merian Stiftung
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Normen im Dreispitzareal

Norm No. 110.08

FAHRBAHN: RANDABSCHLUSSE
TYP F : 2-Stein-Schale

Strassenabschluss gegen Trottoir

Trottoir

Fahrbahnrand

(ev. Verbundsteine)

Schalenstein Typ 12

siehe Detail A

% var.

Bei normaler Belastung Beton 8/16, 10-15% Sand,

CEM 200kg/m?®, w/z 0,37

Bei extremer Lastwagen -

Beton C25/30, XF2, Dmax=16mm,
Belastung : Bewehrung

CEM 300kg/m?3, max,w/z 0,5

Betonverbrauch prom 105 |
Dilatationsfugen alle 8 m ( SAGEX )

ﬁ\
—
c\')
4 o
@
"oa L 2 4 lq ) L 2 . ©
A ’ ‘ il
\
20 L 20
4
Detail A

4
a4
308 A R A 4
m Bewehrung 3 x 8 mm N < .
” Anderungsdatum 01.01.2014
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Normen im Dreispitzareal

Norm No. 120.01

STRASSENAUSSTATTUNG

Fundament zu Schutz-Stele grun

N

——
mit Belagsabschluss Schutz-Stele, Material Winkelstahl, entrostet und grundiert mit
zweikomponenten-Zinkstaubgrundierung,
o Masse: 30 x 12 x 1,1 cm,
Q S H =2.80 m ab OK Terrain
Zementmortel N
PC 300 ohne Belagsabschluss
8 /
N o)
= el [T [Pe— o
o I ) .
‘ [
A ‘ 1 = A
o 5 fe H . 3 Brunnenring @ 40cm, H= 100cm
= 1 o in Betonfundament mit Betonkragen
4 y ‘ 7 Stele eingesandet)
sand |- I : o
a2 IR ITE I /R : b
a - JL .l p
" 44 L - - Ve a
o “ 4 < :
AN g d.a\
Betonfundament
C 20/25, XC 2, C3, CL1.0, Dmax 16mm
Schnitt A-A
30
< T-Profil nach DIN EN 10055,
A . . genormt S235JRG2 (RSt 37-2)
< AT 2 10 X 10 X 1.1 cm verschweissst
2 mit Stele
o - SR o
8 o | (o Ra
Z % /4 p
2 ) :
4] 4 : 4
1.1 10
100
= ” Anderungsdatum 01.01.2014
= m Christoph Merian Stiftung -
8 erlan Dornacherstrasse 400 1.jnkrafts§(t)z112ng Version 1.0
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Normen im Dreispitzareal

Norm No. 120.02

STRASSENAUSSTATTUNG

Fundament zu Schutzpfosten (Doppel-T-Trager)

N\ AN
, N I N Schutzpfosten Material: HEM 220, entrostet und grundiert
mit Belagsabschluss I mit zwei-Komponenten-
H Zinkstaubgrundierung
o | H =1.50 m ab OK Terrain
< 8
Zementmortel [ = hne Bl "
PC 300 140 ohne Belagsabschluss
I
. Il
S I
I 0
T oo
E I ‘a
h f H ’
A ’ H <t A Brunnenring @ 40cm, H= 100cm
- | a I R 4 in Betonfundament mit Betonkragen
S o I PR (Pfosten eingesandet)
-~ Sand T 9] [ -4
I /o I S o
<l I ) \
¢ I s,
Il
4 44 4 U' : .A‘ <
8 . « ] 4 < Qﬁ a
; Betonfundament
Schnitt A - A C 20/25, XC 2, C3, CL1.0, Dmax 16mm
A . 2 4 3 ¥ . < . q
A
4 . AA
4 Aq
A 4 a 4
A <.
\\ <
22.6 |,
100
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Normen im Dreispitzareal

Norm No. 120.03

STRASSENAUSSTATTUNG

OK . Fahrbahn

Pfostenabstand 4.00 m

Pfosten | PE 100

? |

Fundament 80 / 80 / 80 cm

Leitplanken Gemass Richtlinien VSLU fur die Ausfuhrung von Leitschranken
Kastenprofil
einfach doppelt Endverankerung
1 l @ '\ N—
N ‘ Abspannblgel fiir
> ‘ Kastenprofil 150 / 180 mm
Kastenprofil 150 / 180 mm Befestigungsblech \ o
\ 150 / 180 mm | =4
- | AN X
: ===1
p p e . N
! = T )
‘ ‘ | o
| ‘ =
| |

Pfosten auf Tiefe von 1.10 m gerammt 96/ 100 mm ohne Schalung gegen das
Erdreich betoniert,
Beton C 20/25, XC 2, C3, CL1.0,
Dmax 16mm
Absenkung
einfach
L 4.00m 4.00m L 4.00m
[T} I [
N~ T I T
© \ \ I ﬁ
doppelt
L 4.00m L 4.00m L 4.00m
- W
&v } {
o\ i f
N~ T T T
o |

i
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Normen im Dreispitzareal Norm No. 120.04

STRASSENAUSSTATTUNG

Leitplanken Gemass Richtlinien VSLU fur die Ausfuhrung von Leitschranken
A - Profil
Schnitt 19 Endverankerung

Planke Profil A

Pfosten | PE 100
* 96 /100 mm

N ‘
o
~
O n
N
| g
N o
(&)
Yo}
N~
(=]
‘ o
‘ //

Pfostenabstand 2.00 m

Pfosten auf Tiefe von 1.10 m gerammt Fundament 80 /80 / 80 cm

ohne Schalung gegen das
Erdreich betoniert,
: Beton C 20/25, XC 2, C3, CL1.0,
Ansicht Dmax 16mm

einfach

4.00 m

2.00 m L 2.00 m

Lr'\v \ \ \
\ \ \
o | |
\ \ \
Absenkung
einfach
2.00 m WL 2.00 m WL 2.00 m L 2.00 m !
AV T T T W
[T} T T T
';V \ \ l %

christoph
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Normen im Dreispitzareal

Norm No. 120.05

STRASSENAUSSTATTUNG
Leit - / Absperrpoller Fabrikat Burri, "Public Poller Uni"

Public Poller

mit Bajonett - Drehverschluss und Sollbruchstelle
Material: Stahlrohr, feuerverzinkt und anthrazit pulverbeschichtet
Montage: Einbetonieren in Betonrohr/Betonfundament PC300 (unter Belag)

Betonfundament

C 20/25, XC 2, C3, CL1.0, Dmax 16mm

10,1
Abschluss:
. \
Zylinderschloss —®) | —X
KABA 5000 Schnitt A-A
Abschlussteller mit
Bajonettverschluss Poller
©
23
@15.2 @101
Abschlussteller mit
Bajonettverschluss -
0
. N\ <
z 7 i[
312.2 53
gl < / 4 ' /4
A r - A
a4
5 o
A 4 0
4 4
4,
D e |, P,
25 10
53 Betonrohr ZR 250 x 500

christoph
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Normen im Dreispitzareal

Norm No. 120.06

STRASSENAUSSTATTUNG

Velobugel mit Fussplatte, Fundament far

Verankerung unter Belag

Velobugel Sonderanfertigung Burri

Stahlrohr, feuerverzinkt, pulverbeschichtet,
anthrazit, UV-bestandig

Querschnitt rund, @ =4.2cm
mit Fussplatten @ 14cm, 1.5cm HOhe an einem Stlick

Detailansicht

Verankerung
Standflisse am Rohr zum
verdiibeln auf festem
Bodenbelag
4J/ 65 4)/
- ~ Belag
4.2
Kontermutter M10
3 + Unterlagsscheibe
Belag s
\ /ﬁy Magerbeton
m—— > e N
M o 17
/A e % 3/ Betonrohr @15cm, H=50cm
T g\/é// gefllt mit PC300, einbetoniert
P wt < : .
Lt ” . e unter Belag
e ,; D ., 8
e 4 -
.| e . ) 100
a a4 L L R 65
10 15 ~
/ 100 -\
™
<
Betonfundament C 20/25, XC 2, C3, = -\
CL1.0, Dmax 16mm S

Montageplatte @ 14 cm x 1.5 cm
mit rostfreien Klebankern M 10 mit Niveliermutter

christoph

mel Ian Christoph Merian Stiftung 1. Inkraftsetzun :
Dornacherstrasse 400 .Januar 2014 9 Version 1.0
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Normen im Dreispitzareal

Norm No. 120.07

STRASSENAUSSTATTUNG

Beleuchtungsmasten Burri "Kandelaber konisch"

LPH 8m

900

Stahlrohrkandelaber

Material: Stahlrohr, feuerverzinkt und anthrazit pulverbeschichtet
mit einem Sicherungstiirchen, Kabeleinfihrung

a7.61

ﬁ LPH 10m

Montagemoglichkeiten:
- mit Erdstlck in Fundament

- mit Fussplatte auf Fundament
- Wandmontage

1100

Erdstiick und Fundament zu Kandelaber

100

@15

a7.61

Kandelaber LPH 8.00m

150/60-9000

Kandelaber LPH 10.00m
170/60-11000 S=3.5

S=3.5

» Anderungsdatum 01.01.2014
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Normen im Dreispitzareal

Norm No. 120.08 1/3

STRASSENAUSSTATTUNG
Erdstick und Fundament zu Kandelaber LPH 8 und 10 m

mit Belagsabschluss

Zementmortel PC300

ohne Belagsabschluss

Kandelaber konisch 8 m/ 10 m

AV
Belag EAVAVAVE
Zentrierrondelle
Zentrierhllse
&
| | Betonuberzug Phase Il nach
‘\ Justierung Rohr im Fundament
\
o A }\ A
> ‘l 4 <y "Erdstiick" Fundamentrohr Symalit
\ | —— aus HDPE
! T | Serie complet
!‘ 31,5 X 29,6 X100, 2 x 45°Abgang
}\ < Betonfundament Phase |
\} —
A
[l 4 | Sand oder Splitt
[
[ o]
\} N Kabeleinfiihrung (Lage variabel)
‘ v
] 8 | j
~ ~ ] p
| :
dl Zentrierstlick zu Fundamentrohr
1 AR
\
}\ v
2 'S
| ;
‘| v Kandelaber
N .
v Schnitt A-A
. , < Fundamentrohr
Bei LPH 8m g
; 1
Bei LPH 10m | S v N
31.5
80

Betonfundament C 20/25, XC 2, C3,

CL1.0, Dmax 16mm

Kabeleinfihrung

qu

—
Zentrierhiilsen / -Rondelle

christoph

sim

el‘ian Christoph Merian Stiftung
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Normen im Dreispitzareal

Norm No. 120.08

2/3

STRASSENAUSSTATTUNG

Erdstuck und Fundament zu Kandelaber LPH 5 m

mit Belagsabschluss

Zementmortel PC300

ohne Belagsabschluss

Kandelaber konisch 5 m

Kandelaber

Belag VNV
\ \ Zentrierrondelle
\ \
\ \ R
S | | Zentrierhllse
l \
‘ ‘ Betonuberzug Phase Il nach
| \ Justierung Rohr im Fundament
v ‘ | A < A
L A e | \ A
> < \ \ » <y "Erdstlck" Fundamentrohr Symalit
=i | | == | —— aus HDPE
| e | Serie complet
v < “ } 25 X 23,5 X 100, 2 x 45°Abgang
<
Betonfundament Phase |
< | \ A L
| | — |
v \ l g 4 _
| | | Sand oder Splitt
v 1 el |
8 ‘8 l—ﬂ/ } } x; Kabeleinfliihrung (Lage variabel)
\ \
— N
h | | v
N \ | Zentrierstiick zu Fundamentrohr
| | N
v | | N
o | | v
o < v
© \ \
12 9
| T
v
N /[/7{ N v .
S Schnitt A-A
L 235 v N Fundamentrohr
v 4 < 7 ﬂ
v
< v
Sﬁ
25
80
8| Le

Betonfundament C 20/25, XC 2, C3,
CL1.0, Dmax 16mm

Kabeleinfihrung

N

Zentrierhiilsen / -Rondelle
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Normen im Dreispitzareal Norm No. 120.08 3/3

STRASSENAUSSTATTUNG

Montagemoglichkeiten zu Kandelaber

Jede Variante (ob Wand oder Fussplatte) wird fiir jeden
Fall im Detail geplant und individuell konstruiert.

Variante Fussplatte auf Betonfundament: Variante Wandmontage:
Auf dem bauseits erstellten Betonfundament wird das Das nachtragliche Bohren zum Einsetzen
Kandelaber-Rohr auf die einbetonierten von Dibeln muss im Detail geplant
Chromstahl-Gewindestangen aufgesetzt, gerichtet und fixiert. werden.

Beispiel:

L

M12
m Kandelaber
LQI . o
Kabeleinflihrung durch 2
Belag Beton und zentrale \ 2
% Oeffnung in der Fussplatte ! 2
5
}‘, y OB\ o o
[ [} ] ] e =
Z 4 A Z T T g
| | ¢ ¢
“ a - A a Fundamentsplatte
montiert auf L 63 L
Betonfundament 4 4

4 { i
A
<
o S IIIA ¥
™ 8 = ¥ i
2 Z - *T’\A/* —
<
A
, 9 _
<
217 N °
<
<
4 4 2 v 13.5
< 4 Pl
Betonfundament
C 20/25, XC 2, C3, CL1.0, Dmax 16mm
” Anderungsdatum 01.01.2014
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Normen im Dreispitzareal

Norm No. 120.09

STRASSENAUSSTATTUNG

Fundament zu Kandelaber mit Schutzpfosten (Doppel-T-Trager)

mit Belagsabschluss

Zementmortel
PC 300

150

150

‘

Schutzpfosten, Material: HEM 220, entrostet und grundiert
mit zwei-Komponenten-Zinkstaubgrundierung
H = 1.50 m ab OK Terrain

ohne Belagsabschluss

1o}
0 T -
a [ < 4
a t VN2 s
I : N 0
A i A
¥ e I / R <
I 2 4
N I —
I T~
S . o T | ]PES8O
- 2 e &
< SAND ey H , )
L 3
< ‘ ‘ s ~
[ :////// Brunnenring @ 40cm, H= 100cm
° . I 1 in Betonfundament mit Betonkragen
A H ? (Pfosten eingesandet)
i I S
P L I
4, <
o 4 e g
AN 3 . xﬁ 4
. Betonfundament
Schnitt A-A C 20/25, XC 2, C3, CL1.0, Dmax 16mm
< ./ o
4 < ﬂ-
< 4 4 a &
< A B
A
S NIl g E
4 ; h AA
4 Aq 2 Aq
A 4 : 4
2.6
100
= ” Anderungsdatum 01.01.2014
a m Christoph Merian Stiftung
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Normen im Dreispitzareal

Norm No. 120.10

STRASSENAUSSTATTUNG

Leuchten fur Strassenbeleuchtung, Fabrikat Burri, Metro LED-Leuchtsysteme

Seilpendelleuchte

DRRAITEE
K

R R R R R R DR R DR KRG KA IR IR
S SRS SIS “'am
S S R R S R SSRGS

K5, .05""05""}; : :5 "'a;“'a/‘"u et s s 550
RS ISR IR GTIASTIRE AR
H e e 1 e e e s e ey et o G 1y e e s et
e G
%
%
g&l 9550500
SSAGIREAK
A S
RS
— AL I I IlP)
p— f—
RN
0t ety
SN
%% XA
5% %
547 %
5%
[5%%
5%
BG83
295%
55858
R R IR IR IRIIRITRL "’:‘;"";};
e
0y et s ety B b s e
st
R IR AR IR SRR SRS SR

Kandelaberleuchte
7.6

73 ,

] =
A Y
. Neigungswinkel stufenlos (-10° - +15°)

BRI
A A
s

X

S

S
=
\%‘.‘

£9:5% 55

K 9%
o

RS
=

34X

MR

5 05%
958 PSSR
SR SIR SRS SRR

SR S RESIANSEIRETAEK
SR SR
O S S S IR IK IR
S RGP REIA A

R RS SES

oSN
AR
oSN
AR
RN

S
SO

3
S

3
3

X
3

3
R
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R

N
S
X
X
R
o™
N

XX

S
R
X
N
R
R

RIS
RRRI

SRR
IR
SRR
R
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S0

X
sé.
=
R
R
S
R
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3
o
NN
3
3

<
o
3
R
SN

XX
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K

SR
SRR
R

SR
S
N
o
R
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S
R

N
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IR
R
R
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¥
A
3
R

X
R
R
R
R

N
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R
S
R
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SRR
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N

S

.
SN
R
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N

IR
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O
R
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R

R

SR
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R
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SR
R
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SR
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R

3

Metro 100, VTLEUO0100.3010

L 42.8 L

4 7/

Lichttechnik: High Flux SMT LED

72 LED 120 W (max.160 W)

Montage: Uberspannungsseil @ 6-15mm
LPH8-12m

Leuchten und Adapter aus Aluminiumguss,
witterungsbestandig eloxiert.
Abdeckscheibe doppelseitig entspiegeltes
Weissglas, 4 mm IK10

Metro 60, VTLEU0060.3020

33.8

Lichttechnik: High Flux SMT LED
48 LED 60 W (max.80 W)
Montage: Mastkopf @ 76 mm
LPH8 m

Metro 100, VTLEUO0100.3020

, 42.8
|

R

72 LED 120 W (max.160 W)
Montage: Mastkopf @ 76 mm
LPH 10 m

merian

stiftung base

&
f=3
2

ki

=3
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Normen im Dreispitzareal

Norm No. 120.11

STRASSENAUSSTATTUNG

Leuchten fur Fussgangerzone oder Zone mit Langsamverkehr

Aufsatzleuchte Fabrikat BEGA 8100

Montage: Mastkopf @ 76 mm
LPH5m

13

7.6

61.5

600
500

Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl,
Kunststoffabdeckung mit lichtstreuender weisser Mattierung
Lichttechnik: 8 LED 26.4 W 2300 Im

BEGA-Bestelllnummer 8x LED-0141/840

Erdstick und Fundament
zu Kandelaber LPH 5 m

212

Montage gemass

Stahlrohrkandelaber Burri

mit Erdstick in Fundament Norm 120.08.2 oder
auf Montageplatte Norm 120.08.3

christoph

Januar 2014
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Normen im Dreispitzareal

Norm No. 120.12

STRASSENAUSSTATTUNG

Strassenbeschilderung und Strassenbeschriftung

Toreinfahrtsschild

Text: Dreispitz + Nummer des Zugangs
Material: Aluminium 2 mm
Schrift: Helvetica Neue 75 Bold
Farben: schwarz, weiss reflektierend
Alle Angaben in cm N——-—"- = 3
23.5
- - %K
Dreispitz 125
@100 14.5
16.5
S% %x
450 | generelle Montagehohe
AN
Strassenbezeichnungsschild
Text: Strassenname
Material: Aluminium 2 mm
Schrift: Helvetica Neue 75 Bold
Farben: schwarz, weiss reflektierend
6 1.5
4.5
23 Florenz-Strasse "

Lange variabel

Fahrbahnmarkierung

Text: Stadtenamen der Strassenbezeichnung
Material: Premark

Schrift: Helvetica Neue 75 Bold

Farben: schwarz

FLORENZ

140

christoph
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Normen im Dreispitzareal

Norm No. 120.13

STRASSENAUSSTATTUNG

Schilder, Private, Firmen

Parkplatzschilder

15

P Kunden Fa...

15

Res...

50

Grundfarbe: weiss

Montage: nach Absprache

Firmenlogo auf Orientierungstafel

Firmenlogo

Strassenname
Nummer

J45

z.B. Parkplatz Nr. 6411

Masse : 50 cm x 15 cm mit abgerundeten Ecken (Radius 1 cm)

Text:

- Hintergrund in Farbe aus Logo

- Brilliant bedruckte, gegen UV-Strahlen
resistente Folie

- Strassenname / Schrift Helvetica Neue 75 bold

Montage auf Orientierungstafel

” Anderungsdatum 01.01.2014
8, merlan Christoph Merian Stiftung
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Normen im Dreispitzareal

Norm No. 210.01

1/3

AREALMOBLIERUNG
Sitzelemente, Fabrikat Burri "Stadtbank Typ A", Lange 2m

Gewicht: 92 Kg

Ausfuhrung: mit Ruckenlehne

Seitenteile Stahl in Kontur gelasert, feuerverzinkt, anthrazit, pulverbeschichtet
Sitzlatten Spezial Aluprofil mit ovalem Hartgummiprofil, austausch-/recycelbar
Sicherheitsschrauben, Chromstanhl

56.4 204.2
T : Achsmass 200.3 b
N
| M
I ° °
o]
To]
Ty}
<
| | N
w w w I
Aﬁ
579
N -
64.7 S
[ [
75 : :
<
©
© : :
N 195 it
Montage:
- Verdubelung in festen Bodenbelag
- auf 2 Betonfundamenten
Fundament: Beton 75/30/12 cm
C 20/25, XC 2, C3, CL1.0, Dmax 16mm
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Normen im Dreispitzareal Norm No. 210.01

2/3

AREALMOBLIERUNG
Sitzelemente, Fabrikat Burri "Stadtbank Typ A", Lange 2m

Ausfuhrung: ohne Ruckenlehne, Sitzbankbreite 55 cm

Seitenteile Stahl in Kontur gelasert, feuerverzinkt, anthrazit, pulverbeschichtet
Sitzlatten Spezial Aluprofil mit ovalem Hartgummiprofil, austausch-/recycelbar
Sicherheitsschrauben, Chromstanhl

Gewicht 70 Kg

Montage:
- Verdubelung in festen Bodenbelag
- auf 2 Betonfundamenten

Fundament: Beton 75/30/12 cm
C 20/25, XC 2, C3, CL1.0, Dmax 16mm

545 204.2
P Achsmass 200.3 >
il 4l
. . ] !
L0
‘o]
q‘ {
\ \ L.
! ! w !
g(
57.9
64.7 y 195 2
75 u o
o I
~ ‘
Yo} .
il Ril

01.01.2014

christoph

1.0
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Normen im Dreispitzareal

Norm No. 210.01

3/3

AREALMOBLIERUNG
Sitzelemente, Fabrikat Burri "Stadtbank Typ A", Lange 2m

Sicherheitsschrauben, Chrom
Gewicht 108 Kg

, 87.8

stahl

Ausfuhrung: ohne Rlckenlehne, Sitzbankbreite 88 cm

Seitenteile Stahl in Kontur gelasert, feuerverzinkt, anthrazit, pulverbeschichtet
Sitzlatten Spezial Aluprofil mit ovalem Hartgummiprofil, austausch-/recycelbar

204.2

Achsmass 200.3

1 1 i i
° ° ° ° J |
To]
o)
<
. -
98.1
J/ J/ = 15
N L L]
M - 195 P
/|
-
N
>
Montage:
- Verdubelung in festen Bodenbelag
- auf 2 Betonfundamenten
Fundament: Beton 75/30/12 cm
C 20/25, XC 2, C3, CL1.0, Dmax 16mm
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Normen im Dreispitzareal

Norm No. 220.01

1/2

AREALMOBLIERUNG
Entsorgung, Abfallbehalter Fabrikat Burri "Public Bin"

Public Bin Edelstahl

J36.6

y
23
1.4

=)

[l

, 82.4

Ausfuhrung:

mit 4 rostfreien Klebankern M 8

Aussenbehalter Edelstahl/CNS 3 mm,
Wetterschutzdeckel Edelstahl/CNS 8mm
Alu-Innenbehalter herausnehmbar,
Inhalt 50It, 35kg, H6he 70 cm, @ 36.6 cm

4-Kantpfosten, feuerverzinkt mit Fussplatte
Hohe 1.0 m, antigraffiti Pulverbeschichtung,anthrazit

Montageplatte min. 20 cm x 20 cm x 2 cm

, -
70

100

s

Behalter kippbar

50

32
H
20

, 32 ,

Betonfundament

C 20/25, XC 2, C3, CL1.0, Dmax 16mm

christoph

I Christoph Merian Stiftung
i merlan Dornacherstrasse 400 1. Inkraftsetzung
stirtung basel] 4023 Basel
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Normen im Dreispitzareal

AREALMOBLIERUNG

Norm No. 220.01

2/2

Entsorgung, Varianten zu Abfallbehalter Fabrikat Burri "Public Bin"

Wandmontage

Dog Bin, (Hundekotbeutelhalter)

links, rechts oder hinten montierbar

17

~

e
ﬂ-ﬁ
Q
< o dp
S

=]

b
o]
49.1 L
/7
o
™
mit / ohne Ascher
4
<
- ' T S ~\' ‘ Car)
4 VY%
- ohne Ascher ©
i U
Nl
491 L L
7 66.1
7 7
, 61.6 ,
1 1 (
s N
R . N - P
% © Ny ©
. @ mit Ascher N ] @ Q
: J | JP22
- B P ﬁ . o P
N
55.6 L
/7
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Normen im Dreispitzareal

Norm No. 230.01 1/2

AREALMOBLIERUNG

Wasserstellen, Trinkbrunnen Hersteller:Santa & Cole Modell: "Atlantida"

— —\
— N—| ©
o o
& =
=\ = L
e
91 15 Brunnenstube fiir Zulauf/Ablauf gem.NORM 200 / 04
In Wintermonaten nicht in Betrieb, Zulauf abgesperrt
RN

30

MME 1§ "™ e

schwarz gestrichen
Verankerung: auf Betonfundament unter
Belag aufgeschraubt

” Anderungsdatum 01.01.2014
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Normen im Dreispitzareal

Norm No. 230.01

2/2

AREALMOBLIERUNG

Brunnenstube fur Wasserstellen, Trinkbrunnen

Gundriss

A
.

Gussrost

@ 0.30

Wasserleitung

o

Absperrventil

Konus einseitig

Schnitt
A-A

1.00/0.30

—~—0Q 0.60*‘

Wasserzahler

Absperrventil mit Entleerung

0.30

Steigeisen oder o 7 B
Leiter _ N g T

min. min.

0.20 1= 21007020
Brunnenring P\ e \ A '\ Konstruktionsbeton
@ 0.30 Gt o

e Kies/Schotter
Raccordverschraubung

Absperrventil mit und ohne Entleerung Wasserzihler ohne Fernabfrage
NW/DN L h KG
Anschlussgewinde G 3/4" G3/4" G1"
G3" 65 75 0.25 _ )
G3" 75 80 0.35 Einbauldnge L (mm) 80 110 130
G1" 90 105 0.65 Héhe H 69 69 69
G1l" 110 120 11 6he H (mm)
G 15" 120 130 1.2 Masse (kg) 0.40 0.43 0.63
G2" 150 170 1.4
Raccordverschraubung
Nenngrossen mm 20 25 32 40 50 Flansch
Zoll 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2"
Zahleranschlussgewinde Zoll G1B G11/4" G11/2" G2B G21/2"
Gewinde Verschraubung Zoll R 3/4" R1 R11/4" R11/2" R 2"
Lange Verschraubung mm 47.5 57.5 57.5 70 60
= ” Anderungsdatum 01.01.2014
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Normen im Dreispitzareal

Norm No. 240.01

AREALMOBLIERUNG

Info Stele Modell Burri Sonderanfertigung, definitive Ausfiihrung noch nicht festgelegt.

Stahl Tragstruktur, feuerverzinkt
pulverbeschichtet, antigraffiti.
Tragerblech mit Z-Winkeln zur

65
a d Aufnahme von austauschbaren 12.8
dl 4 W
Paneelen(Sieb- oder Digitaldruck)
Klebankern
M16 x 140
Bei Montage
bohren
Montage auf Normbetonfundament
zum Eingraben unter Belag Fussplatte
‘ ‘ i % Belagshoéhe var.
\ \
BT PR 10—2J\
A 4
< 9 f
‘ “ 4 < ‘ ‘ < 4
A ‘ .
14
A-A1:5
— g‘
I i ‘ |
& ° ® ¢
SRR,
¢ & ¢ @
I i : ! I RN
= ” Anderungsdatum 01.01.2014
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Normen im Dreispitzareal

Norm No. 240.02 1/2
AREALMOBLIERUNG
Werbe- / Kulturtafeln Modell: Burri "City Lights Leuchtkasten" F12 LK3000LELC

291.7
4 283.7 s 4
10 263.7 L, 10
| 11.6
e
o
NN
il
< N
2 2
I3 N * 94.6 ,
- = Fundament geniigend i Klebankern
0 2 274.7 8.5 nur fiir gewachsenen M16 x 140
© _ Boden, sonst grosser Bei Montage
— Neigung +-0.00 dimensionieren bohren
g —T Ofis (?h
| =
Fundament genau g W
3 ot gleiche horizontale Héhe l R
N— N ) ] el. Zufiihrung
el. Zufiihrung L Beton BHP 300 3
o Unterlage BN 100 105
] 35
Verankerung auf Unterkonstruktion (unter Belag) 55
33 280 33
N— . . 1N
10 ' : { 9 Detail Verankerung
bl : .
N DY RN
L 55 236 L 55 L
7/ 7 7
8.5 274.7 8.5 BE
Materialien: Aluminium, anthrazit, pulverbeschichtet,
Fensterfligel mit ESG Glas 6mm,
mit riickseitig emailiertem Passepartout schwarz
= ” Anderungsdatum 01.01.2014
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Normen im Dreispitzareal Norm No. 240.02 2/2

AREALMOBLIERUNG
Werbe- / Kulturtafeln Modell: Burri "City Lights Leuchtkasten" F200 LK3000LED

136
4 , 128 , 4
6 116 6 11.6
N m doppelseitig
oder einseitig
3 S
L(). ~
= 0
x %
N
~— - . —
— [, ca.86.3
8.5 119 / bk
o 3(] ebankern
+0.00 M16 x 140
E Fundament genau 5 / Bei Montage
N B gleiche horizontale Hohe : i I - bohren

»

e -l " | el. zufiihrung
J#&I Zufiihrung L Beton BHP 300 —X
— Unterlage BN 100

, 85
5 jé’ 50 30 |, 46.5
E\“
3

Verankerung auf Unterkonstruktion (unter Belag)
2.9 124.2 2.9

Fundament gentigend nur fir

max @ 3 aussen

e ewachsenen Beton, sonst grosser
g Kabeleinfuhrung gimensionieren °
" B 7 ‘: [% A:
0 — R A
N ] ‘I . D
S 4 % 45
55 80 55

Detail Verankerung

Materialien: Aluminium, anthrazit
pulverbeschichtet,

Fensterfligel mit ESG Glas

6mm, mit rickseitig

emailiertem Passepartout

schwarz

Anderungsdatum 01.01.2014
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Normen im Dreispitzareal

Norm No. 300.01

Schacht fur Medienleitungen

SCHACHTE, DECKELTYPEN

Grundriss

Beton C 20/25, XC 2, C3,

A
4+

120

CL 1.0,Dmax 16mm

- — 4

Schnitt A - A

Beton C 20/25, XC 2, C3
CL 1.0 Dmax 16mm

Sickerrohr min.@ 12 cm

wird durch Unternehmer
versetzt.

zugefuhrt werden.)

120
Aushub
60 Falz aus-
morteln
N E T ‘\:
Yo
’ ™
(@]
o
[ [qV} A
T o~
| = ~
@ : N i R N ~
| - 0
10
éa Beton C 20/25, XC 2, C3,

CL 1.0 Dmax 16mm

Schachtdeckel : Strasse : Erzenberg Nr. 6513 e - 60 / Handgriff / verschraubt / wasserdicht / 10 t Raddruck
Trottoir : Erzenberg Nr. 6231 - 60 / Luft- und wasserdicht / verschliessbar / 5 t Raddruck

Schacht : Beton Christen, Konus exzentrisch, Nr. 0512, 80/ 60 / 35

Bodenstiick: Spezialanfertigung mit 4 Aussparungen 40 / 23 und Sickerloch @ 10 (Lieferung Bauseits)
Aussparungen ohne Rohreinfiihrung zumorteln

(Pro Aussparung kann eine grossere Anzahl Rohre mit verschiedenen Durchmessern

” Anderungsdatum 01.01.2014
8, merlan Christoph Merian Stiftung
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Normen im Dreispitzareal

Norm No. 300.02 1/2

SCHACHTE, DECKELTYPEN

Strassenfertigschacht 3-Plattenschacht Fuchs nach DIN EN 124 D400

Robert Fuchs AG
Elektronische Artikel

Friesischwandstarsse 1 B4S Abdeckung aussen 206

IEIIEID,
\
\
\_b

CH - 8834 Schindellegi
Tel. 044 787 05 10 B4S Abdeckung innen 166
y
N~
™~
A T ° E
“ % 3 s
= ) f
=
c
3 =
G » &
n
5|
Schacht innen 172
Schacht aussen 211

Schnitt A- A

siehe Detail A

¥\ % A
S\
AN N
© T 8 3
I Brunnenring | 1

@ 40 L=40

christoph

” Anderungsdatum 01.01.2014
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Normen im Dreispitzareal

Norm No. 300.02 2/2

SCHACHTE, DECKELTYPEN

Strassenfertigschacht 3-Plattenschacht Fuchs Betonumrandung

Detail A
, 117 , 78
Belag
\
\. —————
ol ¢
™ ~ o
N N
N
0
o N
o —
Breite Betonumrandung fur den
Schachteinbau direkt in oder an 0
einer Strasse auf Belagshdhe i
18.5 1.5
7
20
Typen-Definition: 3-Plattenschacht mit Abdeckung SMB4S3xlI SSG
” Anderungsdatum 01.01.2014
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Normen im Dreispitzareal Norm No. 400.01

STRASSENENTWASSERUNG

Einlaufschacht / Schlammsammler

Grundriss ES @ 60cm Detail ES @ 60cm

Einlaufschacht "Creabeton " A5101
Art.Nr. 134424

Schachtrahmen . 2.5 40 2.5
"Creabeton" F3024 Typ E
44 Art.Nr. 109187 ¥ [T
R - N
N
N
\ 7 N
o / e . /A © ’T/ 85 /[J/ o
™ % ‘ NN % S N @ Auslauf in
N | v Strassen -
@ ﬁ R N— richtung
N
66.5 I 66.5
p p | .
A<

DETAIL SS geschlossen @ 70cm DETAIL SS offen @ 70cm

Schachtabdeckung Erzenberg

Nr. 6503
84
0 Zementmortel PC 600

N 105 L,

10

42
Ve
ﬂ Aufsatz Beton Christen @ 1.05 |
260.2 Art. Nr. 147016

] 60 o1 Betonkonus zentrisch & /\. m \
@ @ 60/70 cm, Hohe 30cm, 71 ‘5 e
70 Starke 7cm ?T
‘ 70
To] |
N 2 S ®

Offnung fur Auslauf —— |
a4 (Tauchbogen) bohren 4
7 (in Strassenrichtung) 7
Saia
‘ / Sammler @ 70 cm \ ‘

N
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Normen im Dreispitzareal

Norm No. 410.01 1/2

LIEGENSCHAFTSENTWASSERUNG
EINSTIEGSCHACHT

Bemessung:

Einstiegschachte missen folgende Mindest-Innendurchmesser ausweisen

Schachttiefe 1 Einlauf 2 Einlaufe 3 Einlaufe
bis 60 80" @80 * J 80
60 bis 300 J 80 @ 80 80
uber 300 @100 od. @100 od. @100 od.
LW 90/110 LW 90/110 LW 90/110

* Im Ausnahmefall auch @ 60 cm in Absprache mit CMS

Einstiegschacht @ 80
GRUNDRISS

SCHNITTA-A

. N
2o
— A o ©
7 7 XS
| ol B ®
‘ | | € o
N |l “lo&¢
<4 min. 20 @80 | o © G
o 7 < [ Q
‘ i [N
s O
. N niZ7N =]
%ﬁz 5% 5% 17,
. [To)
T U N T
SN IR =
€
Konstruktionsbeton

bis 120 (OK Deckel-Bankett)
keine Leiter notwendig

merian Christoph Merian Stiftung

x Dornacherstrasse 400

iftung basel] 4023 Basel

christoph
a
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Normen im Dreispitzareal

Norm No. 410.01

2/2

LIEGENSCHAFTSENTWASSERUNG
EINSTIEGSCHACHT

Standort: Keller oder Vorgarten

Einschtiegschacht @ 100 cm

Konus exzentrisch @ 60
100/60 _ _
g \
Einstiegshilfe | \‘X\
7 -
4 3
’&( min, 2 100 1 min. 1)
O 4 20 — 20 @
N Leiter g N =
% | NP
_ 30 )
g -\ |
R% u N
o, Nz ‘ N .
C_ ,,F \;; [ qu\l 747q
>§ B O 3 4 /.<z h{ ’ ¢ 4
iu Sohleinlage aus \Konstruktionsbeton
langshalbierter Rohren
N
N
Edelstahlleiter rostfrei, saurebestandig,
inkl.Ankerschrauben
BELASTUNG
ABDECKUNGEN — .
1t 5t im Rlckstaubereich
Deckel im Beton verankert
EN 124 EN 124 EN 124
Klasse A 15 Klasse 125 Klasse C 250
Guss-Deckel "von Roll" Fig. 2660 Fig. 2661 Fig. 2646
Guss-Deckel "Erzenberg" Fig. 6230 | Fig. 6231 Fig. 6282
Guss-Deckel "BGS" Fig. 131 Fig. 135 Fig. 193
= ” Anderungsdatum 01.01.2014
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Normen im Dreispitzareal

Norm No. 420.01

ANSCHLUSSHOHEN

fur Leitungen der Strassen- und Liegenschaftsentwasserung

PROFIL ANSCHLUSSHOHE V)
@25
Achse Anschluss auf
Zentrum Rohrachse
@ 100
/ \ o y
b
h
I
40/ 60 h=25
50/ 75 h=30
60/ 90 h=40
70/105
h h=50
120/ 180
Bei allen Profil-
arten mit einge- h=5
bauter TWA-Rinne
——h——
Bei Hausanschlissen Sohlschale
1 Segm. aus resistentem material
wie Steinzeug
Alle Anschlisse mussen gebohrt werden!
Die Norm gilt fiir Anschlussgefalle von 2% bis 50%
1) In jedem Fall hat der Anschluss tUber dem QTW zu erfolgen.
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Normen im Dreispitzareal Norm No. 420.02

KANALANSCHLUSS

aus Steinzeug an Steinzeugrohr

Gilt far:

- Anschlussleitungen aus Steinzeug, @ 15 cm und @ 20 cm
an WAS - Kanalisationen aus Steinzeugrohren.
- Anschlusswinkel 90° zur Langsachse.

Fortsetzung Steinzeug oder
Ubergang PE-HD

30

Bohrring

Hullbeton

Steinzeugrohr mit
Steckmuffe L

Kunststoffverglteter
Zementmortel 20 N/mm?

Einlassoffnung Bohrlochdurchmesser Arbeitsoffnung Bohrlochdurchmesser
Anschluss @ 15 320 Anschluss @ 15 J 30
@20 257 220 J 40

Bohrung passend auf Bohrring

Bei Kanalen mit Durchmesser kleiner als 40 cm muss das Spitzende
der Anschlussleitung der Kanalwdlbung angepasst werden.
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Normen im Dreispitzareal

Norm No. 420.03

KANALANSCHLUSS
aus PE-HD an doppelwandiges Rohr

Gilt far:

- Anschlussleitungen aus PE - HD, NW 15 cm und NW 20 cm
an WAS - Kanalisationen aus GUP - Doppelrohren, Innenrohr min. NW 30 cm.

- Anschlusswinkel 90° zur Langsachse.

A

Ausbruch Hullbeton

ca. 80 x 80

Laminat auf Baustelle

Anschluss Formstlick

GUPL=30

pE-HD

Straub-Kupplung

1 Sagex

an

Kleber geméass Angaben

Montage:

o 00 A WODN -

. Bohrung am Aussenrohr

. Bohrung am Innenrohr

. 24 Std. trocknen lassen
. Einbetonieren

Ronhrlieferant

. Aufkleben geméss Angaben Rohrlieferant
. Laminieren 4 Lagen

christoph

merian Christoph Merian Stiftung
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Normen im Dreispitzareal Norm No. 420.04

1/3

KANALANSCHLUSS

aus Steinzeug an Inliner

Gilt far:

- Anschlussleitungen aus Steinzeug, @ 15 cm bis & 30 cm

an WAS - Kanalisationen aus Steinzeug- oder Schleuderbetonrohren
mit Schlauch - Relining.

- Anschlusswinkel 90° zur Langsachse.

Fortsetzung Steinzeug oder
Ubergang PE-HD

A | Hillbeton

Steinzeugrohr mit Steckmuffe
L: 15 bzw. & 20

K: @25 bzw. @ 30

ba

3-Komponenten Epoxid- .
Vergussmortel wie z.B. Sikadur 42HE

Einlasso6ffnung Bohrlochdurchmesser Arbeitsoffnung Bohrlochdurchmesser
Anschluss @ 15 215 Anschluss @ 15 25,7

J 20 20 20 30

25 25 25 35

30 30 @30 40
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Normen im Dreispitzareal

Norm No. 420.04 2/3

KANALANSCHLUSS

aus Steinzeug an Spezialbeton- oder Steinzeugrohr

Gilt far:

- Anschlussleitungen aus Steinzeug, @ 25 cm und @ 30 cm
an WAS - Kanalisationen aus Steinzeugrohren.

- Anschlussleitungen aus Steinzeug, @ 15 cm bis @ 30 cm
an WAS - Kanalisationen aus Spezialbetonrohren.

- Anschlusswinkel 90° zur Langsachse.

7.
7, /
7 %

Glasur entfernen

7777
77507
77,777/
0

%

Einlassoéffnung Bohrlochdurchmesser
Anschluss @ 15 25,7

20 30

25 J 40

@30 45

Fortsetzung Steinzeug oder
Ubergang PE-HD

Steinzeugrohr mit Steckmuffe
L: @15 bzw. J 20
K: @25 bzw. @ 30

Kunststoffverglteter

Zementmortel 20 N/mm?

Bei Kanalen mit Durchmesser kleiner als 40 cm muss das Spitzende
der Anschlussleitung der Kanalwdlbung angepasst werden.
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Normen im Dreispitzareal

Norm No. 420.04 3/3

KANALANSCHLUSS

aus Steinzeug an Betonkanal

Gilt far:

- Anschlussleitungen aus Steinzeug, @ 15 cm bis & 30 cm

an WAS - Kanalisationen aus Ortsbeton, Pressrohr oder Element - Kastenprofil.

- Anschlusswinkel 90° zur Langsachse.

30

Fortsetzung Steinzeug oder
Ubergang PE-HD

Glasur entfernen
’(A/_q—ﬁ— g
< 4 5 2 L 4
v 4 2 < AA
A < S ‘
j a4 2 <
< 4. 4 4 "
< ‘ pal * 4 kd
) 4
Lo
47 passen
< 4 A
o 4
A 4 N
AA«
Einlasso6ffnung Bohrlochdurchmesser
Anschluss @ 15 25,7
J 20 30
@25 @40
@ 30 345

Anschlusshohen siehe Norm No. 420.01

Steinzeugrohr mit Steckmuffe
L: @15 bzw. & 20
K: @25 bzw. @ 30

Kunststoffvergiteter
Zementmortel 20 N/mm?

christoph

stiftung basel] 4023 Basel

merian Christoph Merian Stiftung 1. Inkraftsetzung

Dornacherstrasse 400

Januar 2014

Anderungsdatum 01.01.2014
Version 1.0
Seite 51/52

bearbeitet durch: b p I Yetdmeier GmbH

Ihr Partner flr: Planung, Projektierung, Projektleitung, Bauleitung
Business Projekt cmanagement Genua-Strasse 15, 4142 cmiinchenstein Tel.:061/295 30 30 Fax:061/295 30 31 E-Mail:info@bpmwaldmeier.ch




Normen im Dreispitzareal No.500

Norm-Nr. | Datum Version Version Anderung Visum

alt neu

100.01 1.0

100.02 1.0

110.01 1.0

110.02 1.0

110.03 1.0

110.04 1.0

110.05 1.0

110.06 1.0

110.07 1.0

110.08 1.0

120.01 1.0

120.02 1.0

120.03 1.0

120.04 1.0

120.05 1.0

120.06 1.0

120.07 1.0

120.08 1.0

120.09 1.0

120.10 1.0

120.11 1.0

120.12 1.0

120.13 1.0

210.01 1.0

220.01 1.0

230.01 1.0

240.01 1.0

240.02 1.0

300.01 1.0

300.02 1.0

400.01 1.0

410.01 1.0

420.01 1.0

420.02 1.0

420.03 1.0

420.04 1.0
= ” Anderungsdatum 01.01.2014
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